
WOLF 4000
– il soulève 4 tonnes et vous séduira par ses atouts

Quels sont les avantages du dispositif de levage à vide WOLF 4000 ?

Le WOLF 4000 est adapté à un travail très varié :

Vous apprécierez le palonnier à ventouse lors de la pose serrée 
et sans joint des éléments.

Il est adapté aux espaces restreints. Il accroche et transporte les 
éléments individuels en un clin d'œil, permettant un assemblage 
et un transfert non invasifs des panneaux, sans charnières.

Vous pouvez l'utiliser lorsque vous devez installer divers éléments
�H�Q���E�«�W�R�Q�����S�D�U���H�[�H�P�S�O�H���V�D�E�O�«�V�������D�P�P�«�V�����¢���K�D�X�W�H���S�H�U�P�«�D�E�L�O�L�W�«����
avec des microcanaux ou avec des surfaces poreuses).

 

 

 

   

MAX

4000 kg

Le moteur à combustion avec démarrage électrique et une pompe
performante (60 m³/h) peut soulever des charges allant jusqu'à 4000 kg.

Bordures, dalles de béton et panneaux de quatre tonnes : le dispositif de levage WOLF 4000 gère tout 
avec aisance. Ses ventouses saisissent le matériau en une seconde seulement.
Vous pouvez ainsi déplacer tout rapidement et facilement, y compris les charges poreuses.

Une construction robuste de petites dimensions assurera 100% de 
�I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�D�O�L�W�«�����G�H�����D�E�L�O�L�W�«���H�W���X�Q�H���X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���F�R�Q�I�R�U�W�D�E�O�H

Les sangles de sécurité assurent une sécurité maximale pour 
la charge et les travailleurs. L'élévateur répond aux normes de 
sécurité au travail les plus élevées, conformément à la norme 
EN 13155

La télécommande radio facilite l'utilisation, et le signal sonore rend 
la commande plus claire

Le fonctionnement en toute sécurité est assuré par des indicateurs
�G�H�����O�W�U�H���R�E�V�W�U�X�«���H�W���G�H���Q�L�Y�H�D�X���G�H���F�D�U�E�X�U�D�Q�W���E�D�V��
(pour version combustion)

L'appareil de levage à vide s'adapte rapidement aux exigences de 
�O�
�R�S�«�U�D�W�L�R�Q���V�R�X�K�D�L�W�«�H�����L�O���S�H�U�P�H�W�����S�D�U���H�[�H�P�S�O�H�����O�D���F�R�Q���J�X�U�D�W�L�R�Q���D�L�V�«�H��
de différentes ventouses, l'adaptation de la machine à un chariot 
�«�O�«�Y�D�W�H�X�U�����O�D���P�R�G�L���F�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���S�R�X�W�U�H���S�R�X�U���V�X�V�S�H�Q�G�U�H���S�O�X�V�L�H�X�U�V��
ventouses, etc.)
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 Technical data  

 
Poids de la machine   
Type de pompe LC60 D.V.P. Vacuum Technology spa. 

9601068; 60m³/h 
Puissance effective 4,0 kW  
Type de moteur à combustion   Honda GX200 ut2sxe5 
Type de carburant du moteur E95 
La capacité du réservoir de carburant du moteur 3,6 Litre 
Consommation de carburant – en fonctionnement  <2,0 l/h 
Type d'huile SAE15W40 
Dimensions de la charge (maximum) Dimensions recommandées: 1 m × 3m × 0,15m

Le levage de dalles d’autres dimensions 
doit se faire après consultation du fabricant 
de la machine !

  

 
Capacité  2000 kg/4000 kg 
Vide maximum  -0,95 Bar 
Poids de la machine  180 kg 

 

 


