MULTI
LOADER 3.0 FX

Le ML 3.0 FX est un transporteur sur chenilles puissant et
CO N D U lTE polyvalent qui peut &re utilisé dans diverses applications de
TOUS manutention & lintérieur comme & l'extérieur. Uentrainement
ELECTR lQ U E électrique avec deux moteurs AC super silencieux de 53 k\w
chacun (indice IP 67), et peut étre équipé de batteries AGhh

ou au lithium et dispose de trois configurations de vitesse :

El ML 3.0 FX es un transportador de orugas potente y

versdtil que puede ser utilizado en diversas aplicaciones

de manipulacidn de materiales tanto en interior como en

exterior, Autonomie Vitesse max

Autenomia Velocidad mdx
La traccion es elécirica con dos motores de CA sUper OKg 1.500 Kg 3.000 Kg
silenciosos de 53 kW cada uno (clasificacién IP ECO ~& 000 ~Z5800m ~% 000 1,2 Km/h
67), puede equiparse con baterias AGM o de litio y
STD ~3700m ~3100m ~2.500 1.8 Km/h

POW  ~3.400 ~2.700 ~2.000 42 Km/h

Capacité / Capacidad

tiene tres configuraciones de conduccion;

ECO 1.2km/h
STD 1.8 km/h
POW 4.2 km/h

Pack batterie interchangeable pAC K BA-I_I- E R | E

equipé avec son propre
chargeur integré,

ar facilmente el paquete de BATERIA EXTRAIBLE
; paguete bateria esta equipado con
SU propio cargador directo interno.

INTERCHANGEABLE

Quatre barres de support sur

BARR‘ES DE chaque angle fournissent un

support supplémentaire pour les

SUPPORT : charges extra-larges.
TELESCOPIQU ES L ph pE Cuatro soportes de acero situados

en cada extrerno de la plataforma
proporcionan una ampliacion adicional de la

misma para cargas extragrandes.

La plate-forme est monté sur une coureonne d'orientation

a rotation libre, avec 15 positio ns différentes que vous pLATE- FORM E
pouvez choisir manuellement. pIVOTANTE

La plataforma puede girar libremente con 15
posiciones que se eligen manualmente. PLATAFORMA CIRATORIA

Amélioration de I'accessibilité et de la capacité de franchissement
des pentes grace & la conception unique des chenilles.

Les galets s'adaptent activement au terrain, assurant
IFadhérence et évitant les potentiels déversements
accidentels de charge.

ROULEAUX ; _ o
Mayor capacidad para superar pendientes y obstaculos
OSCILLANT - ; gracias al disefio Unico del carro de orugas. Los rodillos

SIL se adaptan activamente al tipo de terreno, asegurando
) ]

adherencia y evitando el desequilibrio de la carga.



Location de grues & mini grues

MULTI

LOADER 350 FX

Données techniques

ELC LTH

Capacité max.

3000 kg (<25°)

Capacité maximale sur pente max 2500 kg

Inclinasion longitudinal maxi- 45°

Inclinaison latérale maximale 30°

Longueur des chenilles 790 mm

Largeur des chenilles 1780 mm

Track length 1300 mm

Track width 200 mm

Garde au sol 40 mm

Hauteur du plancher de chargement 540 mm

Vitesse max 4.2 km/h

Surface de chargement pivotante Standard

Puissance des moteurs électrique 10,6 kW

Tension 48V

Batterie (1004h) AGM LTH

Chargeur & temps de recharge 7h-13A 4h — 20A

Indice de protection IP IP67
Radiocommande

B Control remoto por radio

Chenilles non marquantes En option / Opcional

Poids total 790 kg 720 kg




MULTI
LOADER 350 FX

MAX CAPACITY
3000 kg / 6615 lbs

Location de grues & mini grues
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ML 3.0 RT

Location de grues & mini grues

TRANSPORTEUR SUR CHENILLES

ALMAC MULTI-LOADER 3.0 RT

LES POINTS FORTS

«Capacité max 3000 kg (<25°).

«Chassis fixe.
« Utilisation intérieure et extérieure.

«100% électrique avec batteries
AGM ou LITHIUM.

«Moteurs asynchrone d’une
puissance totale de 10,6kW.

«3 vitesses disponibles.
«Garde au sol de 220mm.

«Inclinaison longitudinale 40°.

«Inclinaison latérale 25°.
«Radiocommandé.

«Plateau pivotant.

Lﬁﬂ'j il
AUMACRAWLER ( - Temps de charge 7h.

«Accessoires.



Location de grues & mini grues

CARACTERISTIQUES ML 3.0 RT

MODELE : ML 3.0 RT ELC LTH CARACTERISTIQUES STANDARDS

c .
apacité max 3000kg = Batteries AGM = Moteurs électriques AC
Longueur hors tout 1860 mm = Radiocommande = Pack batteries amovible
Largeur hors tout 890 mm = Plateau acier pivotant = Supports télescopiques extensibles
= Chenilles non-marquantes = Trois modes de conduite
Hauteur hors tout 720 mm
Empattement 1485 mm
Charge répartie sur les chenilles 0,59 kg/cm2 ACCESSOIRES EN OPTIONS
Largeur des chenilles 250 mm = Attelage = Support vitrages
Longueur du plateau 1620 mm = Dumper = Tables élévatrices KLM 01 ou 02
Largeur du plateau 760 mm = Chariot Dolly = Chariot pour pack batteries
= Kit forestier
Garde au sol max 220 mm
PRODUCTIVITE
1620
Inclinaison longitudinal maximale 25°(3000kg) / 40°(2000kg) [5-4"]
Inclinaison latérale maximale 25° N 225 +—2Q\
S <D
i w &
Vitesses 1,2/1,8/4,2km/h 5
o 5 \)
< % F kS
Type de batteries AGM LITHIUM ﬁ i :
Tension 48V —
3@
Chargeur 13A 20A ~le
Temps de charge 7h 4h Q T
Puissance des moteurs 2X5,3kw
Commande Radio
POIDS A VIDE
Poids 975 kg 805 kg
MAX CAPACITY
3000 kg / 6615 Ibs
o
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Les caractéristiques peuvent étre modifiées sans préavis. Données non contractuelles fournies a titre indicatif.
Les photos et les diagrammes sont a but promotionel - Version 2024 v1




